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Ryc. 1. Zestaw drenazowy wprowadzony przez Playfaira (1875 r.).
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Tab. 3. Wymiary drendw optuchowych

Rozmiar (F) Srednica Przyblizona Ditugos¢  Zastosowanie

zewnetrzna srednica (cm)
(mm) wewnetrzna
(mm)
6 2 <2,0 23 niemowleta
10 3,3 2,5 23 niemowleta
20 6,7 5,0 40 dzieci
26 8,7 6,0 51 dorosili
28 9,3 7,5 51 dorosili
32 10,7 9,0 51 dorosili
36 12 10,0 51 dorosli
40 13,3 11,0 51 dorosli




Ryc. 9. Dren oplucnowy Sredni z bagnetern. Rozmiary od 10 do 20 F

otwory boczne ni¢ cieniodajna

Rys 10. Dren optucnowy duzy. Rozmiary od 22 do 36F

Ryc. 8. Igly | mate dreny do punkcji optucnej.

A - igta punkcyjna z kranikiem; B — cewniczek z bagnetem iglowym wewnetrz-
nym; C - drenik opiucnowy maly z bagnetem zewngtrznym; D - zintegrowany
zestaw punkcyjny.

taczniki drenow.

Dren taczacy.



Srednica Dtugosc Przyblizona Przepustowosc¢
wewnetrzna (mm) (cm) pojemnosc (mm)
6 180 50,8 srednia
9,5 180 127 duza
12 180 203 duza
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Rodzaj] zastosowane| zastawki
AMokry ¢ zastawka podwodna
A Suchyc zastawka mechaniczna lub regulator

AMieszanyc zastawka podwodna + regulator
mechaniczny
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Ryc. 15. Zachowanie sie stupa cieczy w zastawce podwodnej w zaleznosci od
lub sal fizjologiczna

fazy oddychania.
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zastawka podwodna odpowietrzenie
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Ryc. 14. Zestaw jednorazowy (plastikowy) przelewowy; z pojedynczg zastawkg
podwodna.

Tab. &. Charakterystyka zestawow jednobutiowych (wg 50).

Charakterystyka

Zalety

Wady

Budowa:
Butla z zastawka
podwodng

Uzywane zestawy:
Butla szklana

Butla plastikowa

Zestaw jednorazowy
(plastikowy)

Z pojedynczg
Zastawka

prostota, niska cena

prostota, niska cena

prostota, niska cena,

odpornosc
na sttuczenis

mata przestrzen
martwa, staly opor
zastawki podwodnej

wzrastajacy opor
Zzastawki w miarg
wypetniania sie butli,
tworzenie sig piany
powodujace przelewanie
i utrudniajace pomiar

fatwosc stluczenia,
duzy cigzar,
niewygodny transport

szybsze zuzycie

ograniczona pojemnose,

wysoki opor przeptywu
powietrza, wysoka cena




Z jamy optucnowej
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A. butla
gromadzaca ptyn

Zestaw dwubutlowy grawitacyjny

odpowietrzenie

| )
&

/ podwodna
2 cm |

B. butla
z zastawka podwodng

zastawka

Tab. 7. Charakterystyka zestawdw dwubutliowych (ssanie bierng) -

Charakterystyka Zalety Wady

Budowa: staty opor zastawki wigksza przestrzen

a) butla zbiorcza podwodne], martwa, ograniczona

b) zastawka brak tworzenia sig przepustowosc
podwodna piany

Uzywane zestawy:
2 butle szklane

2 butle plastikowe

Zestaw jednorazowy

(plastikowy)
dwukomorowy

prostota, niska cena fatwosc stluczenia,
duzy ciegzar,
niewygodny transport

prostota, niski cigzar  szybsze zuZycie

trojkolumnowy wysoki opor
mechanizm przy duzym przeptywis
przelewowy

Zmniejszajacy przestrzen
martwg zestawu,
zastawka przeplywowa
zachowujgca drenaz
podwodny

i uniemozliwiajaca
wsteczne wlewanie sieg
wody do jamy optucnej,
odpowietrzanie butli

z zastawkg podwodng

przy cisnieniu powyzej 2 cm H,0
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Ryc. 17. System dwubutlowy (drenaz czynny).
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Tab. 8. Charakterystyka zestawdw dwubutlowych (ssanie czynne).

Charakterystyka Zalety Wady
Budowa: stale ciénienie ssania  brak odpowietrzenia,
2 butle mozliwosc pienienia sig
a) butla z zastawka
podwodng
b) butla redukujaca
site ssania
Uzywane zestawy:
2 butle szklane prostota fatwosé stluczenia,
duzy cigzar
2 butle plastikowe  niski ciezar szybsze zuzycie
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Tab. 9. Charakterystyka zestawow trojbutiowych [N

Charakterystyka Zalety

Wady

Budowa:
3 butle state cignienie ujemne,
a) butla zbiorcza fatwost monitorowania
b) zastawka

podwodna
c) butla regulujaca

site ssania

Uzywane zestawy:

3 butle szklane prostota, niska cena

Zestaw jednorazowy zawartosé konstrukcji,
(plastikowy) np.

brak statego cignienia
przy duzych wahaniach

przeptywu, brak
odpowietrzenia butli

s53ce]

tatwose sttuczenia,
duzy ciezar
wysoka cena

odpornosc na sttuczenie,

& cen-H_)(() Thoradrain I, zastawka odpowietrzajaca
z Atrium 2002, butle z drenazem
A B C Thora — Seal, podwodnym,
Agqua - Seal, zastawka antyrefluksowa
Thora Green Il chronigca drenaz podwodny,

Z jamy przegroda zapobiegajaca mieszaniu

optucnowej
1 ” 11 ‘ —'-sr@
—t
usmva oo “ p = <-20 cm H,0
/ 20 cm
P =popt = <20
m
A B C
butla zbiorcza zastawka butla

podwodna redukcyjna



od pacjenta
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zastawka butla zastawka
bezpieczenstwa zbiorcza podwodna
M. System czterobutiowy.

op!?xl:na ssanie
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D A B C

butla
redukcyjna

IR . system czterokomorowy jednorazowy z zabezpieczeniem przed

nadcisnieniem wstecznym.

Tab. 10. Charakterystyka zestawow czterobutlowych (wg 50).

Charakterystyka Zalety Wady
Budowa: duze bezpieczenstwo Ztozonosc budowy
4 putle

a) butla zbiorcza

b) butla z zastawksy
podwodng

c) butla redukujgca
site ssania

d) dodatkowa butla

Z zastawka podwodng
zabezpieczajgca przed

wzrostem cisnienia
w ukladzie w razie
awarii ssania

Uzywane zestawy:
4 putle szklane

zestaw jednorazowy

(plastikowy)
np. Double Seal,
Sentineal Seal

niski koszt duzy cigzar

utrzymywanie statego wysoki koszt
cisnienia ssania,

dren ograniczajacy

cisnienie ssania,

zastawka kulkowa

zabezpieczajaca drenaz

podwodny, dodatkowe

Zabezpieczenie przed wzrostem
cisnienia w razie awaril ssania,

uzywany u dzieci i dorostych
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butla zastawka butia
zbiorcza podwodna redukcyjna
Zestaw trojbutiowy

I Odniesienie jednorazowego, plastikowego zestawu trzykomorowego
do tradycyjnego systemu butiowego.









ZastawkaHaimlicha




